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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОМПЛЕКСА
Transnavicom Control System  
 (Краткое описание системы)
Предлагаем Вам приобрести самую современную систему GPS/GSM контроля и слежения за любыми объектами! 
Мы предлагаем повысить эффективность Вашего бизнеса, оперативно контролируя и управляя перемещением Ваших транспортных средств и сотрудников. Возьмите под контроль воровство топлива, левые рейсы и не запланированные простои прямо сейчас! 

Без посреднических организаций и абонплаты! Без привязки к определённому оператору мобильной связи! Без подключения к сети Интернет! Получите полный контроль над интересующими объектами с офисного или домашнего компьютера.
 Всё, что для этого требуется - оснастить контролируемые объекты Мобильным терминалом, а компьютер, на который будет поступать информация - Базовым терминалом и подробной картой местности, на которой и будут отображаться объекты - точкой текущее местоположение, треком - пройденный путь. Вся полученная информация надёжно сохраняется в архиве для последующего анализа. 

Основные возможности Transnavicom Control System:

1. Определение положения объекта по точному адресу.
2. Определение скорости и направления движения.
3. Определение времени в пути и продолжительности остановок.
4. Приём тревожных сообщений о нападении и других ситуациях.
5. Помощь в определении кратчайшего маршрута к цели следования.
6. Возможность прямой голосовой связи с объектом наблюдения.

Контроль перемещения транспортных средств, состояния офисов, коттеджей и пр.:  

1. Подключение к системе автомобильной, охранной или пожарной сигнализации.
2. Boзмoжнocть yдaлeннoгo блoкиpoвaния пoдaчи тoпливa, двигaтeля, цeнтpaльнoгo зaмкa двepeй и oкoн, зaжигaния и пp.

3. Boзмoжнocть кoнтpoля ycтaнoвлeнныx нa aвтoмoбилe дaтчикoв - oткpытия двepeй, бaгaжникa, oкoн, нecaнкциoниpoвaннoгo вcкpытия кoнтeйнepoв вo вpeмя пepeвoзки гpyзoв и пp.

4. Контроль отклонения от запланированного маршрута, не регламентированных остановок, превышения скорости движения.

5. Определение факта несанкционированного проникновения на объект
6. Использование в качестве устройства «Черный ящик» и «Персональной навигационной системы».
Основные преимущества Transnavicom Control System:

1. Высокая надёжность оборудования и простота в эксплуатации.
2. Детальные электронные карты 100 стран Мира, более 120 000 подробных карт городов с детализацией до каждого дома и периодическим обновлением данных. Все карты основаны на популярной растрово-векторной технологии «Электронная бизнес-карта»

3. Все карты снабжены функцией автоматического расчёта кратчайшего маршрута к пунктам назначения.

4. Возможность сравнения запланированного маршрута с фактически пройденным.

5. Подробные отчёты о всём произошедшем на маршруте: простои, скорость, пробег, расход топлива, нажатие тревожной кнопки, сработка датчиков и исполнительных устройств, ближайший адрес. Все события на маршруте по каждому автомобилю записываются в единую базу данных для последующего анализа и вывода на печать.

6. Применение специального оборудования, уверенно работающего в условиях плохого приёма сигнала и даже в закрытых помещениях.

7. Точность определения текущего положения контролируемого объекта до 2 метров!

8. Применение особых технологий контроля попыток глушения GPS/GSM-сигналов.

9. В случае отсутствия покрытия сети GSM, все данные о местоположении объекта автоматически сохраняются во внутренней памяти Мобильного терминала и передаются на компьютер слежения сразу же при появлении сети. 

10. Возможность подключения портативной камеры и высокочувствительного микрофона и пр.

11. Возможность подключения дополнительных аксессуаров, значительно расширяющих возможности системы.

12. В комплект Transnavicom Control System входит мощная навигационная система – надёжный персональный проводник в условиях незнакомой местности и заторов на дорогах. Также эта функция позволяет использовать систему в качестве мобильного центра контроля за наблюдаемыми объектами.
13. Возможность экономии значительных средств за счет получения объективной информации и рационального ее использования при решении конкретных транспортных и логистических задач стоящих перед компанией. 
14. Совмещенность производства оборудования и программного обеспечения для диспетчерского центра, что позволяет мобильно решать поставленные задачи.
15. Уникальность реализованных функций передачи координаты. Комплекс позволяет передавать информацию о местонахождении объекта не только используя SMS канал, но и передачу кодированных данных в режиме CSD и GPRS. Такое сочетание функций обеспечивает 100% связь с автомобилем в отличие от других систем.
16. Совмещение уникальных схем передачи координат с функциями «черный ящик», что позволяет провести детальный анализ поездки автомобиля за определенный период.
17. Сотрудничество с национальными операторами мобильной связи, что позволяет работать с любыми поставщиками GSM-услуг и значительно снизить стоимость передачи информации от автотранспортного средства центр контроля.
18. Отсутствие посредников в процессе контроля и слежения за объектами наблюдения, что обеспечивает конфиденциальность, эффективность и экономичность использования системы. 
19. Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту. 
20. Отсутствие абонплаты и дополнительных платежей.
21. Контроль как одновременно всей группы объектов слежения, так и одного выбранного с анализом пройденного маршрута и прогнозированием предстоящего.  
22. Бесплатная линия технической поддержки и обучение персонала, бесплатная установка программного обеспечения.  
Развитие системы:

Диспетчерская система Transnavicom Control System является развивающейся системой. Она постоянно пополняется электронными картами различных регионов Украины и соседних стран.

Разработчиками постоянно отслеживаются последние достижения в области микроэлектроники, средств передачи данных и позиционирования. Опционально в комплекс могут включаться различные дополнительные аксессуары для расширения возможностей дистанционного контроля автотранспортных средств, например, портативные микроминиатюрные видеокамеры или GPS приемники  специального исполнения для работы в условиях плотной городской застройки и другой ограниченной видимости. Потребитель может получить и терминалы для установки на автотранспортное средство в сверхкомпактном исполнении, в том числе и для автономного использования вне пределов автотранспортного средства. Компания постоянно работает над оптимизацией тарифов на сотовую связь для снижения затрат пользователя диспетчерским комплексом, в частности за счет перехода на скоростные режимы передачи данных типа GPRS и EDGE. 

Transnavicom Control System – слежение, охрана, контроль, безопасность и GPS-навигация!

Контактная информация:

Оборудование, установка, продажа
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г. Киев 03057, ул. Желябова, 8/4

тел. 277-34-34,  371-65-81(82)

www.aviarm.com.ua
aviarm@aviarm.com.ua
Далее по тексту предлагается более подробно ознакомиться со следующей информацией:

1. Экономическая эффективность использования

2. Принципы работы
3. Сфера применения и функциональные возможности
4. Основные возможности аппаратной части комплекса
Экономическая эффективность использования
По оценке украинских и российских экспертов, использование компьютеризированных систем контроля и управления, позволяет до 30% повысить эффективность использования автотранспорта. Внедрение Transnavicom Control System позволит искоренить следующие проблемы:

- использование автомобиля в личных целях; 
- простои без уважительной причины;

- риск утраты груза и транспортного средства;

- недобросовестность водителя;

- сговор водителя и диспетчера;

- слив топлива;

- отклонения от запланированного маршрута и «левые» рейсы;
- путаницу с бумажным документооборотом и маршрутными листами
Компания экономит на горюче-смазочных материалах и обслуживании автотранспорта. Общий срок эксплуатации автотранспорта увеличивается. 

Теперь компания, автомобили которой находятся под постоянным контролем и наблюдением, будет работать по принципу «точно и вовремя!», а дирекция компании будет на 100% уверена в добросовестности своих сотрудников. Конкурирующие же компании, работающие «по старинке» будут всегда уступать выгодные сделки компании-лидеру!
Эффективность применения Transnavicom Control System основана на следующих возможностях: 

· Определение местонахождения любого автомобиля в любое время. 

· Сравнение запланированного маршрута с фактически пройденным.
· Сокращение продолжительности маршрута и времени в пути. 

· Экономия горючего до 30 % 

· Безопасность перевозок, водителя, груза. 

· Снижение страховых взносов до 50 % 

· Минимизации влияния человеческого фактора. 

Таким образом, Transnavicom Control System является не только самоокупаемой системой управления и контроля, но и позволяет извлекать дополнительную прибыль, оказывая аналогичные услуги партнёрским организациям и более мелким компаниям с аналогичными видами деятельности.  
Принцип работы

Для осуществления удалённого контроля за передвижением интересующих объектов необходимо оснастить такие объекты специальным оборудованием (Мобильный терминал) и подготовить компьютер на который будет поступать информация о местоположении объектов. К компьютеру подключается Базовый терминал и устанавливается детальная карта местности, на которой и будут отображаться все контролируемые объекты - точкой текущее местоположение, треком - пройденный путь за выбранный период времени.

Система работает следующим образом: Мобильный терминал объекта ежесекундно принимает информацию со спутников и определяет координаты текущего положения на местности; Базовый терминал компьютера принимает в автоматическом режиме или по запросу координаты каждого объекта и отображает их на детальной карте местности. Координаты и служебная информация между терминалами передаётся посредством GSM-канала связи. Каждый терминал оснащается стандартной SIM-картой любого оператора мобильной связи. Услуги оператора мобильной связи оплачивает пользователь системы по текущим тарифам за SMS, GPRS или использование прямого голосового канала.

Transnavicom Control System базируется на применении следующих современных технологий:

системе глобального позиционирования GPS;

сотовой сети мобильной связи и передачи данных;

электронной растрово-векторной картографической системе.
Сфера применения и функциональные возможности Комплекса
Комплекс применяется для решения широкого круга задач, связанных с мониторингом подвижных и стационарных объектов: 

• Контроль и маршрутизация движения спецтранспорта (инкассаторских и посольских автомобилей, служб быстрого реагирования и т.п.); 

• Обслуживание больших транспортных потоков с необходимостью выбора оптимального маршрута и распределения задач (такси-сервис, компании занимающиеся грузоперевозками). 

• Использование в качестве охранной системы автотранспорта и стационарных объектов.
• Использование в качестве персональной системы охраны и навигации. 

• Индивидуальные задачи клиента – возможность быстрой адаптации комплекса под решение нестандартных и специфических задач. 
Специалисты компании Transnavicom реализуют для Вас любые дополнительные функции в рамках аппаратных возможностей Комплекса. 

В базовом варианте Комплекс решает следующие задачи: 
• Отображение на рабочем месте диспетчера транспортных средств компании на карте Украины (или города); 

• Маршрутные планы для целевых мобильных объектов; 

• Анализ движения автомобилей по заданным маршрутам; 

• Отчёты о движении по заданным маршрутам для каждого автомобиля. 

• Точность позиционирования автомобиля на карте до 5м. 


Программно-аппаратный комплекс Transnavicom Control System обладает следующими возможностями: 

·
Определение текущего местоположения одного или группы контролируемых объектов с дальнейшим отображением на детальной карте местности.

·
Передача координат от объектов наблюдения в центр слежения по GSM-каналам мобильной связи.

·
Возможность организации мобильного или стационарного центра слежения.

·
Управление различными узлами контролируемого транспортного средства посредством их блокировки.

·
Использование комплекса в качестве персональной навигационной системы. Позволяет в условиях незнакомой местности видеть не только отслеживаемые объекты, но и собственное местоположение на карте местности.

·
Эффективное использование комплекса в качестве системы "Персональная охрана" для слежения и обеспечения безопасности не только транспортных средств, но и VIP-персон, детей, родственников и сотрудников.

·
«Планировщик маршрута». Позволяет детально спланировать предстоящую поездку. Проложить кратчайший маршрут между произвольным количеством точек, адресов, пунктов назначения отмеченных на карте. При этом точки маршрута могут устанавливаться как через поисковые системы, так и произвольным кликом мыши в любом месте карты.

·
Функция "Сохранить маршрут" позволит сохранить спланированный маршрут для последующего использования и сравнения с реально пройденным маршрутом.

·
Функция «Запись трека» позволяет записывать путь, по которому движутся объекты.

·
Отображение на записанном треке всех событий контролируемых объектов – простои, срабатывание датчиков, блокировка двигателя и др. устройств, скорость движения.
·
Специальный проигрыватель записанных треков для последующего анализа всего происходившего с наблюдаемыми объектами за интересующий период времени.  

·
Transnavicom Control System комплектуется подробной картой местности на основе популярной технологии «Бизнес-карта» с поисковыми системами по адресу, району, области, названию населённого пункта возможностью быстрой навигации по карте, масштабированием от общего вида до отдельного населённого пункта или дома. 

·
Функции «Анализ адресно-справочной информации». Специально для этой версии программного обеспечения были добавлены важные функции одновременного отображения на карте произвольного количества выбранных улиц, домов, районов и пр.

·
Возможность прямой голосовой связи с объектом наблюдения.

·
Специальная, гибконастраиваемая "Панель управления" для мгновенного доступа к информации основных модулей программы.

·
Использование Transnavicom Control System в качестве устройства "Черный ящик". Вся информация о происходящем с Вашим объектом будет записана в блок памяти устройства и по специальному запросу передана для анализа на Ваш компьютер. В частности может быть обеспечен контроль спидометра и тахометра автомобиля для объективной и не зависимой оценки работы водителя.
·
Возможность удаленного блокирования подачи топлива, двигателя, центрального замка дверей и окон, зажигания и пр.

·
Возможность контроля установленных на автомобиле датчиков – открытия дверей, багажника, окон, несанкционированного вскрытия контейнеров во время перевозки грузов и пр.
·
Возможность контроля температуры двигателя, холодильных камер при контейнерных перевозках и пр. при помощи установленных термо-датчиков. 

·
Использование Transnavicom Control System для охраны стационарных объектов – офисы, склады, гаражи, дачи и пр.  
Основные возможности аппаратной части комплекса:

1. Установление связи, формирование, обмен данными и сообщениями по сети мобильной связи GSM  между  подвижными  объектами  и службами наблюдения   в режимах SMS, прямого обмена данными  CSD, GPRS и голосового соединения.

2. Прием, обработка текстовых сообщений от центра наблюдения  на транспортное средство  и  визуальное  их отображение  на экране дисплея (при подключении дополнительного Пульта управления)

3. Ежесекундное определение  географических координат местоположения,  скорости, направления движения мобильного объекта и высоты над уровнем моря по сигналам GPS.

4. Передача в одном SMS до 8 точек координат местоположения объекта с заданной периодичностью.

5. Постоянный контроль за состоянием и показаниями 6 дискретных, 2 аналоговых  датчиков, подключенных   к терминалу (Для  обеспечния охраны, контроля состояния  перевозимого груза и самого транспортного средства). 

6. Измерение, запись в память, передача в центр наблюдения,  визуальное отображение на экране дисплея Пульта управления  показаний тахометра, спидометра, наличия  топлива в баке и температуры двигателя.

7. Возможность подключения к цифровым выходам до 8 исполнительных устройств и дистанционное  управление ими по сети GSM   с центра наблюдения. Максимальный ток нагрузки по каждому выходу до  2 А. Общий суммарный ток нагрузки на все выходы

 до 5 А.Максимальное коммутируемое напряжение до 50 вольт.

8. Передача в центр наблюдения данных о текущем состоянии мобильного объекта и

терминального оборудования  по запросу центра наблюдения. 

9. Немедленная  автоматическая передача  в центр наблюдения сигналов «тревога»  при нажатии персоналом кнопки в случае чрезвычайной ситуации и кнопки «info»

10. Автоматическое  информирование центра  наблюдения по факту наступления событий из программируемого  перечня. (Включение и регистрация в сети GSM, срабатывания датчиков, въезду, выезду и пересечении контролируемой зоны, проезда транспортным средством установленного расстояния, отключению внешнего питания, критического разряда собственного аккумулятора, въезд выезд из зоны связи, неисправность GPS  приемника)   

11. Возможность совместной работы с  автомобильными охранными системами  «Аллигатор», «Пантера» через трансляцию сигналов их срабатывания в центр наблюдения и на мобильный телефон. 

12. Дистанционную по сети GSM и непосредственную при подключении к персональному компьютеру установку и изменение всех параметров работы терминала.

13. Запись во внутреннюю энергонезависимую память, данных о местоположении,  и состоянии мобильного объекта за весь период движения. Периодичность записей определяется пользователем по времени через систему настроек параметров.

13. Дистанционное  считывание данных из памяти  прибора за весь период движения объекта в любое  время по инициативе центра наблюдения  через сеть GSM  или по прибытию транспортного средства из рейса с помощью компьютера для   дальнейшей  обработки и анализа. 

14. Защита от несанкционированного  использования.

 15.Идентификация номеров телефонов центров наблюдения, их прав доступа к информации и управлению объектом через систему паролирования и настроек параметров работы прибора.

16.  Сжатие и кодирование исходного текста сообщения, передаваемого по каналам связи GSM

17. Возможность регулирования ограничения длительности телефонных  голосовых соединений и количества SMS.

18. Возможность дистанционного контроля с центра наблюдения установленных параметров работы  и  функционирования   основных элементов самого терминала.

19. Работу от бортовой сети транспортного средства напряжением от 10 до 30 в.

20. Автоматическую подзарядку внутренней аккумуляторной батареи при наличии  

внешнего питания.

21. Работу от собственного автономного встроенного источника питания длительностью до 5 часов в полнофункциональном режиме и до 10 часов в режиме энергосбережения. 

22. Автоматический переход в режим  энергосбережения при длительных стоянках и отключение внешнего питания по истечению  заданного времени  и   по команде из центра наблюдения на включение режима энергосбережения.

23. Автоматическое уведомление центра о критическом  разряде внутренней аккумуляторной батареи  с последующим  полным автоматическим  отключением.

24. Автоматическое включение прибора при подаче внешнего питания. 

25. Самодиагностику работы основных элементов  с визуальным контролем результатов на  выносные  светодиодные индикаторы. 

Transnavicom Control System – слежение, охрана, контроль, безопасность и GPS-навигация!
Системные требования
Минимальные требования к оборудованию сервера:

CPU: 2.4 ГГц

RAM: 512Мб

HDD: 100Мб/мес на 1 машину (7200 rpm, SATA II)

LAN: 100 Мбит
INTERNET

OS: Windows XP

При данной конфигурации и сервер баз данных, и сервер телеметрии устанавливаются на один компьютер.

Не рекомендуется использовать данную конфигурацию при количестве машин более 200.

При количестве машин более 200 рекомендуется устанавливать сервер баз данных и сервер телеметрии на разные компьютеры.

Рекомендуемые требования к оборудованию сервера баз данных:

CPU: 3.0 ГГц

RAM: 1Гб

HDD: 100Мб/мес на 1 машину (7200 rpm, SATA II)

LAN: 100 Мбит

OS: Windows XP
Рекомендуемые требования к оборудованию сервера телеметрии:

CPU: 2.0 ГГц

RAM: 512Мб

HDD: -

LAN: 100 Мбит
INTERNET

OS: Windows XP

Минимальные требования к оборудованию клиента:

CPU: 2.0 ГГц

RAM: 512Мб

HDD: 40 Гб

LAN: 100 Мбит
Sound Card

OS: Windows XP

Monitor: 19’’

Рекомендуемые требования к оборудованию клиента:

CPU: 2.8 ГГц

RAM: 512Мб

HDD: 80 Гб

LAN: 100 Мбит
Sound Card

OS: Windows XP

Monitor: 21’’
Картографические основы комплекса Transnavicom Control System
Пpoгpaммнoe oбecпeчeниe кoмплeктyeтcя пoдpoбными электронными кapтами мecтнocти нового поколения нa ocнoвe растрово-векторной технологии. Такие карты пришли на смену обычным векторным картам. Предлагаемые карты реализованы по пoпyляpнoй тexнoлoгии Бизнec-кapта c пoиcкoвыми cиcтeмaми пo aдpecy или paйoнy, вoзмoжнocтью быcтpoй нaвигaции пo кapтe, мacштaбиpoвaниeм oт oбщeгo видa дo oтдeльнoгo нaceлённoгo пyнктa или дoмa и автоматическим расчётом автомобильных маршрутов.
Картографический материал комплекса Transnavicom Control System характеризуется высокой скоростью работы, 100% схожестью с привычными популярными картографическими атласами, постоянно обновляется и актуализируется ведущими картографическими компаниями Украины, России, Европы.
B нaличии имeeтcя кapтoгpaфичecкий мaтepиaл по всем городам Украины с детализацией до улиц и домов, подробные карты Украины и отдельных областей с детализацией до полевых и проселочных дорог! Дополнительно предлагаются к приобретению карты стран и городов СНГ, Европы, Мира. Все карты обновлены на дату приобретения!
Так же система мoжет быть укомплектована любыми картами, созданными нa ocнoвe предоставленных Зaкaзчикoм дaнныx (в печатном либо электронном виде). 
Тарифные планы на GSM-связь
В Transnavicom Control System предусмотрено использование ЛЮБЫХ SIM-карточек, ЛЮБОГО оператора мобильной связи, ЛЮБОГО тарифного плана! Мы не навязываем Вам определённого оператора мобильной связи – мы предлагаем Вам полную свободу выбора. Используйте уже существующие у Вас в компании корпоративные SIM-карточки или выберите любые другие удобные для Вас по соотношению цена-покрытие-качество.

 
Наиболее экономичным вариантом передачи данных является GPRS. Максимальные затраты на отслеживание 1 объекта непрерывно в течении 1 месяца с частотой передачи данных 1 раз в 5 секунд, ваши затраты составят до 50 Грн в месяц. Это усредненная максимальная плата по различным тарифным пакетам различных операторов мобильной связи. Размер платы напрямую зависит от частоты опроса наблюдаемого объекта (это настраивается в программном обеспечении). Максимальный размер 1 передаваемой записи – 20 байт.   
Сводная таблица параметров контроля автотранспорта:
[image: image4.png]? Transnavicom Control System 2007 (Knes).
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Маршрут движения автомобиля за выбранный интервал времени:
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Пример отчета, формируемого Transnavicom Control System по контролируемому транспортному средству за интересующий период времени.
Рис. 1. Пример краткого отчёта
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Кроме сводных итоговых данных, отчет содержит подробные развернутые сведения по каждому событию. 
Рис. 2. Пример отображения маршрута движения выбранного транспортного средства на электронной карте Киева. Выбран масштаб карты, где маршрут виден полностью.
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Рис. 3. Пример рабочего экрана ПО при построении отчёта.
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Дополнительная информация по возможностям расширения системы Transnavicom Control System модулем решения логистических задач*.

Создание дополнительного логистического модуля позволит решать следующие задачи:

1. Оптимальная загрузка автомобилей с учетом объема заказов и грузоподъемности транспортного средства.

2. Построение оптимальных маршрутов доставки для оптимально загруженных автомобилей.

Особенности разработки логистического модуля:

- высокая скорость расчета оптимальных маршрутов благодаря применению уникальных генетических алгоритмов расчета. Так для точного решения задачи построения оптимального маршрута доставки в 20 точек (адресов), использование стандартных математических алгоритмов занимает несколько суток, при 25 точках это уже месяцы расчетов. Применение наших генетических алгоритмов для построения оптимального маршрута доставки в 600 точек занимает до 1 часа компьютерного времени!

- заказы на автомобили могут быть распределены как автоматически, так и в ручном режиме для учета спец. факторов.

- оптимизация маршрута может быть осуществлена не только по расстоянию, но и по времени, др. факторам.

- формирование и ведение электронной базы заказов с указанием приоритетов доставки, данным по заказчикам, объемам доставки и пр.

- формирование и ведение электронной базы автомобилей, с указанием соответствующих характеристик.

- формирование и ведение электронной базы водителей, с указанием соответствующей информации.

- механизм экспорта/импорта информации электронных логистических баз данных для синхронизации с любой существующей внутренней учетной системой предприятия (в том числе и с 1С).

- модуль анализа и выгрузки оптимизированной информации для формирования маршрутных листов для каждого автомобиля.

Внедрение логистического модуля в состав комплекса Transnavicom Control System, позволит решить следующие задачи:

1. Полная автоматизация (компьютеризация) работы транспортного предприятия.

2. Полный контроль партка автомобилей от момента загрузки до момента доставки груза в пункты назначения. И все это в реальном масштабе времени!

3. Экономия ГСМ, времени, полный тотальный анализ работы предприятия за любой период времени.

4. Получение максимальных конкурентных преимуществ перед аналогичными компаниями.

*Логистический модуль комплектуется и оплачивается дополнительно.
Различные модификации оборудования

На данный момент мы предлагаем самый богатый ассортимент  оборудования для систем контроля за подвижными объектами.
Всё предлагаемое оборудование проходит многоэтапные испытания на надежность функционирования в жестких условиях эксплуатации, снабжено специальными высокочувствительными приёмниками и уверенно работает в широком температурном диапазоне. Качественных аналогов на рынке нет!
	Наименование
изделия
	Описание

	
	

	Мобильный терминал GPS/GPRS - MT11
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Мобильный терминал GPS/GPRS MTMT
Охранно-поисковое автономное устройство «КРОТ»
[image: image9.jpg]



Миниатюрное автономное устройство BabyLocator
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Модуль персональной охраны и контроля – КУРЬЕР
[image: image11.jpg]



МПУ-П
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МПУ-М
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МПУ-2500
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МПУ-4000
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МПУ
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Аксессуары
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	Новинка! Мобильный терминал нового поколения, мировых аналогов не существует. 
Оборудование, устанавливаемое на каждый контролируемый объект

Предназначен для обнаружения местоположения угнанного автотранспорта и контроль его перемещения в on-line режиме
Терминал для определения местонахождения и контроля детей. Прикрепив BabyLocator к поясу ребенка, связки ключей или упрятав его в школьный ранец, вы всегда будете знать, где и что делает ваше чадо. Как вариант – ребенок должен знать и сознательно применять BabyLocator в целях личной безопасности (устройство имеет встроенную «тревожную» кнопку «ALARM»).
КУРЬЕР - предназначен для автономного использования человеком. Обмен информацией обеспечивается сотовой сетью связи GSM с помощью GPRS
Автономное устройство для персональной охраны человека

Автономное устройство контроля перемещения подвижных объектов
Основные особенности: 

- сверх малогабаритное исполнение;

- время непрерывной работы не менее 48 часов.

Полный функциональный аналог МПУ-М;

Основные особенности:

- увеличенное время работы не менее 120 часов.

Полный функциональный аналог МПУ-М;

Основные особенности:

- увеличенное время работы не менее 240 часов!
Полный функциональный аналог МПУ-М;

Основные особенности:

- дополнительный внешний интерфейс для подключения особо чувствительного микрофона, видеокамеры, силового адаптера блокировки узлов подвижного объекта, устройства питания от бортовой сети автомобиля;

- передача видеоизображения от подвижного объекта в центр
Набор чувствительных микрофонов

Портативная твердотельная видеокамера

Блок дистанционной блокировки узлов подвижного объекта, БДБ
Устройство питания аппаратных средств от бортовой сети подвижного объекта, АП



Основные возможности аппаратных средств
	
	GPS/GPRS MT11
	GPS/GPRS MTMT
	«Курьер»

	Точность местоопределения 
	2-5 м (90%)
	5-7 м (90%)
	5-7 м (90%)

	Канал передачи информации 
	GSM 900/1800, GPRS
	GSM 900/1800, GPRS
	GSM 900/1800, GPRS

	Режим передачи информации
	On-line/off-line (программируется дистанционно) 
	On-line
	On-line

	Конфиденциальность 
	Идентификация, введения паролей, кодирование информации 
	Идентификация, введения паролей, кодирование информации
	Идентификация, введения паролей, кодирование информации

	Замена встроенного ПО
	Дистанционное, «Over Air»
	Изготовителем 
	Изготовителем

	Поддержка встроенного «черного ящика»
	Да, 60000 записей
	Да, 60000 записей
	Да, 60000 записей

	Сохранение информации вне зоны покрытия GSM
	Да
	Да
	Да

	Защита от зависания 
	Да
	Да
	Да

	Внешний интерфейс: 
	
	
	−

	- CAN-FMS
	Встроенный 
	Внешний адаптер 
	−

	- амплитудно–импульсные  модулированные сигналы 
	Встроенный
	Внешний адаптер
	−

	- импульсные сигналы 
	Встроенный
	Внешний адаптер
	−

	- логические сигналы 
	4
	8
	−

	- аналоговые сигналы 
	1
	2
	−

	- GPS антенна 
	Встроенная 
	Внешняя 
	Встроенная 

	- GSM антенна 
	Встроенная 
	Внешняя 
	Встроенная 

	- «тревожная» кнопка 
	Да
	Да 
	Да

	Дистанционное управление исполнительным устройством 
	Да, 2 устройства 
	Да, 2 устройства
	−

	Встроенный микрофон 
	−
	−
	Да

	Время работы встроенного аккумулятора 
	5 часов 
	4 часа 
	12 часов 

	Рабочая температура 
	-30 °С ÷ +55 °С
	-25 °С ÷ +55 °С
	-25 °С ÷ +55 °С

	Питание 
	8-70 В
	9,5-35 В
	Встроен. аккум.

	Конструктив 
	Моноблочный 
	Блок с вын. антеннами  
	Моноблочный 

	Габариты 
	80х80х30 мм
	135х75х25 мм
	75х45х25 мм

	Масса 
	150 г
	215 г
	80 г


Если Вам необходимы современные решения по слежению и контролю подвижных объектов и Вам интересны наши разработки, мы всегда готовы поставить, внедрить, адаптировать их для Вас или создать новый комплекс программно-аппаратных средств по Вашему техническому заданию.

Мы открыты для сотрудничества!
Контактная информация:
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тел. 277-34-34,  371-65-81(82), 063 237-19-73
www.aviarm.com.ua
aviarm@aviarm.com.ua
03057, Україна, м. Київ, ул. Желябова, 8/4, тел.: +38 (044) 277-34-34, 237-19-73  e-mail: info@transnavi.com
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